
Opis przedmiotu zamówienia pn. „Remont ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego” 

Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na wymianie 2 bram dwuskrzydłowych  

i 2  furtek (od ul. 1 Maja oraz od ul. Kolejowej) w ogrodzeniu ogródka jordanowskiego na 

działce o nr ewid. 1307/1 w Płońsku.  

Opis stanu istniejącego bram: 

1. Od strony ul. 1 Maja: 

1) Wysokość bramy mierzona od podłoża – 1,30 m 

2) Szerokość bramy wraz z furtką pomiędzy istniejącymi słupkami – 5,30 m 

3) Szerokość bramy dwuskrzydłowej pomiędzy istniejącymi słupkami – 4 m 

4) Szerokość furtki w świetle słupków wynosi – 1m 

5) Szerokość istniejącego słupka ok. 0,12 m 

 

2. Od strony ul. Kolejowej: 

1) Wysokość bramy mierzona od podłoża – 1,40 m 

2) Szerokość bramy wraz z furtką pomiędzy istniejącymi słupkami – 5,25 m 

3) Szerokość bramy dwuskrzydłowej pomiędzy istniejącymi słupkami – 4,05 m 

4) Szerokość furtki w świetle słupków wynosi – 1,05 m 

5) Szerokość istniejącego słupka ok. 0,12 m 

Zakres remontu: 

Zakup i montaż w dwóch ww. lokalizacjach bram dwuskrzydłowe, z furtkami i słupkami. 

Ogrodzenie wykonane z paneli 3D z ramą z profilu stalowego. Średnica drutu 5 mm. 

Zamknięcie bram: górne i dolne. Furtki zamykane klamką bez kluczy. Kolor bram, furtek i jej 

elementów zielony (w nawiązaniu do istniejącej furtki od strony parku). Wszystkie elementy 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

W zakres prac wchodzi:  

1. Demontaż i rozbiórka istniejących bram uchylnych dwuskrzydłowych wraz z furtkami 

(w razie konieczności przylegającego do nich fragmentów ogrodzenia w zakresie 

niezbędnym do montażu nowych bram i furtek) . 

2. Wykonanie fundamentów pod słupki. 

3. Montaż bram dwuskrzydłowych i furtek. 

4. Uzupełnienie zdemontowanego fragmentu ogrodzenia ( w razie konieczności) oraz 

naprawa ewentualnych uszkodzeń w nawierzchni przy bramie. 

5. Utylizacja zdemontowanych elementów. 

6. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

Dodatkowe wymagania: 

1. Prace remontowe należy wykonać ze szczególną ostrożnością i uwagą na znajdujący się 
przy ogrodzeniu żywopłot z grabu pospolitego. 

2. Teren prac należy tak zabezpieczyć, aby nie doprowadzić do jakichkolwiek zniszczeń 
czy zabrudzeń wokół remontowanego ogrodzenia. Urobek zebrać i zagospodarować, bez 

pozostawienia go w gruncie. 

3. Podczas prac należy zadbać o bezpieczeństwo użytkowników ogródka oraz osób 

przebywających w pobliżu. 



Przykładowe zdjęcia bramy i furtki. 

 

 


